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O Sistema de Ar Medicinal de Montagem em Tanque Valmig foi projetado para 
fornecer ar respirável medicinal para hospitais e instituições médicas. Este 
sistema atende aos requisitos da NFPA 99 para sistemas de Categoria de 
Risco 1. Cada sistema é completamente testado antes do envio e inclui:

 • Vários compressores de ar alternativos sem óleo e equipamentos 
associados.
 • Receptor de ar resistente à corrosão.
 • Secadores de ar médico dessecantes redundantes com controle de purga.
 • Painel de controle médico.
 • Monitor de ponto de orvalho/Monitor CO como opcional

As únicas conexões de campo necessárias serão a entrada do sistema, 
exaustão e conexão de energia no painel de controle. Todas as tubulações de 
interconexão, fiação e almofadas de isolamento de vibração estão incluídas no 
sistema.

 • Bomba de compressor de pistão alternativo sem óleo

 • Cada compressor deve ser alternativo acionado por correia, projeto sem óleo 
de dois estágios (1-3HP), de três estágios (5-15 HP), ação simples, refrigerado 
a ar, sem necessidade de óleo para operação.

• Os rolamentos principais devem ser selados permanentemente e os 
rolamentos do pino de pulso devem ser selados com lábio e podem ser 
reparados em campo.

• Os pistões são construídos de um material de grafite composto de rejeição 
de calor com anéis de resina à base de PTFE. Os anéis de pistão devem ter 
uma vida útil mínima de 10.000 horas de funcionamento. AIRMED COMPACT
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1-3 HP Compressor
de Dois Estágios 

4-5 HP Compressor
de Três Estágios 

• O projeto do compressor também deve incluir válvulas de aço 
inoxidável com placas de válvula de alumínio fundido sob pressão 
revestidas com PTFE, cilindros de alumínio anodizado fundido com 
furo de precisão e intercooler(es) inter-estágio(s) anodizado(s). Os 
compressores devem utilizar um sistema de resfriamento duplo 
que consiste em um ventilador de fluxo radial e um volante que 
está conectado ao virabrequim das bombas do compressor. Todos 
os compressores modelo de 7,5, 10 e 15 HP devem ter montagens 
de isolamento de vibração do tipo mola.

• Cada compressor deve incluir uma válvula de retenção de 
descarga de construção em latão, uma válvula de alívio de 
segurança ASME, conectores flexíveis de admissão e descarga, um 
descarregador de linha de descarga de válvula solenoide, uma 
válvula de isolamento, um pós-resfriador refrigerado a ar, um 
separador de umidade com drenagem automática e um interruptor 
de desligamento de alta temperatura de descarga em cada cilindro.

Receptor de Ar
O sistema deve incluir um receptor de ar ASME classificado para 200 
PSI MAWP. O tanque deve ser equipado com:
 • Um manômetro e uma válvula de segurança.
 • Um medidor de visão.
 • Válvulas de desvio para permitir o isolamento do tanque sem sistema 
desligar.
 • Um dreno de tanque eletrônico automático com acionamento manual.
O receptor deve ser revestido internamente com um material aprovado 
pela FDA para resistência à corrosão.

Filtros de admissão
Os sistemas duplex de 5 HP ou menos possuem filtros de bomba 
individuais. Caso contrário, o sistema de ar medicinal deve incluir um 
sistema de filtro de entrada dupla com um filtro on-line e um filtro de 
reserva para permitir a manutenção dos elementos filtrantes sem 
desligar nenhuma das unidades de compressores de ar ou interromper 
o serviço da instalação. O sistema de filtro de entrada deve estar 
localizado no pacote do compressor e conectado a montante das 
bombas do compressor.

Secadores de adsorção
Cada secador de adsorção deve ser dimensionado para a demanda do 
sistema calculada de pico para fornecer um ponto de orvalho de 
pressão para atender aos padrões NFPA 99.
 • Os controles do secador devem incluir um ciclo de repressurização 
para evitar choques do leito dessecante antes de trocar as torres.
 • Um sistema de controle de economia de purga integral deve ser 
fornecido e deve suspender a perda de ar de purga durante períodos de 
baixa demanda. Quando o secador estiver no modo de controle de 
purga, as válvulas de comutação da torre não devem operar, e apenas 
um banco dessecante deve estar on-line. Os secadores continuam a 
operar as válvulas de comutação no ciclo fixo.

Motor
Cada compressor deve ser acionado por correia por um motor 
de construção ODP, NEMA. Devem ser fornecidas proteções de 
cinto que atendam aos requisitos da OSHA.
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Painel de Controle Básico da NFPA 
O sistema de controle fornece sequenciamento automático de 
avanço/atraso e alternância automática de todas as bombas para 
equalizar a quantidade de uso entre as bombas de vácuo 
disponíveis. O Painel de Controle Básico da NFPA deve incluir:
 • Painel de controle listado UL508A em um gabinete NEMA 12 com 
os seguintes acessórios para cada bomba: interruptor H-O-A, 
partida magnética com proteção contra sobrecarga de 3 pernas, 
desligamento por alta temperatura com alarme sonoro e visual, 
horímetro e luz de funcionamento do compressor.
 • Controlador PLC ou um alternador de temporização com lógica 
de controle para iniciar o compressor de retardo automaticamente 
se o compressor principal não funcionar, um alarme em uso do 
compressor reserva com alarmes visuais e sonoros e 
transformadores de circuito de controle redundantes com 
indicação visual de uma falha do transformador principal .
 • Contatos secos em uma régua de terminais rotulada para 
monitoramento remoto de alarme e um botão de confirmação para 
silenciar a buzina.

Estação de Filtração e Redução de Pressão
Cada conjunto de filtro/secador/regulador deve ser equipado 
com válvulas de desvio para permitir o serviço sem interromper 
o fluxo de ar para a instalação. Cada conjunto também inclui 
uma porta de ar de amostra.
Os sistemas de filtragem consistem em duas etapas de 
filtragem.
 A primeira etapa de filtragem deve incluir pré-filtros duplos 
com indicadores de mudança de elemento e drenos 
automáticos de condensado, instalados a montante dos 
secadores de ar.
 A segunda etapa deve incluir filtros duplos de partículas com 
indicadores de mudança de elemento instalados a jusante dos 
secadores de ar.
 Um conjunto duplo de válvulas redutoras de pressão com 
manômetros deve ser instalado a jusante dos filtros finais e 
deve ser ajustado para uma pressão de saída de 55 psig.
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Especificação para Pedido

AIRMED COMPACT

AIRMED-TM-RCP-1HP2-80G-220V

AIRMED-TM-RCP-2HP2-80G-220V

AIRMED-TM-RCP-3HP2-80G-220V

AIRMED-TM-RCP-4HP2-120G-220V

AIRMED-TM-RCP-5HP2-120G-220V

AIRMED-TM-RCP-5HP2-200G-220V

1

2

3

4

5

5

3.4

10

15

18.6

20

20

71

71

71

71

75

75

220V Monofásico

220V Monofásico

220V Monofásico

220V Monofásico

220V Monofásico

220V Monofásico

2087 x 750 x 1550

2087 x 750 x 1550 

1850 x 900 x 1950 

1900 x 900 x 2060

1970 x 960 x 2060

1970 x 1080 x 2150

Fluxo
SCFM@100psig

Ruído
 (dB) VoltagemModelo

Dimensões
(AxBxC)mmHP
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