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 Desde 1985 no mercado com mais de 1000 hospitais atendidos, grandes indústrias e
laboratórios, presente em mais de 15 países. Somos referência em equipamentos para
Gases Medicinais, Industriais e Especiais, tais como: Geradores de Oxigênio e Nitrogênio, 
tanques criogênicos, reguladores de pressão e acessórios. Entregando aos nossos clientes
a melhor qualidade e experiência.
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  Os sistemas de Ar Medicinal da Valmig foram projetados para 
produzir ar respirável dentro das especificações exigidas para uso 
médico, livres de umidade, microorganismos e resíduos poluentes. 
Seu sistema de filtragem eficiente reduz a presença de bactérias e 
impurezas no ambiente hospitalar. 
  A alta pureza do ar produzido pelo sistema de ar Valmig garante a 
conformidade com os rígidos padrões de qualidade exigidos pelos 
hospitais, o que significa economia para os hospitais e segurança 
para médicos, assistentes e pacientes. 

Sistema de Ar Medicinal 
TIPO SCROLL ISENTO DE ÓLEO

AIRMED-SCR

EM CONFORMIDADE NBR 12.188 | NFPA 99 
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Fluxograma
AIRMED-SCR
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AIRMED-SCR

-  Longa durabilidade 
-  Silencioso e econômico 
-  Pressão de trabalho: 5 – 8.5 Bar 

1. Compressor Scroll Isento de Óleo 

2. Filtragem

-  Filtro Ciclone 
-  Filtro Pré-Coalescente: 0,14 
-  Filtro pós-coalescente: 0,014 
-  Secador de Adsorção 
-  Filtro Catalisador de CO 
-  Filtro de carvão ativado

-  Fabricado de acordo com as normas ASME e Nr13 
-  Certificado Inmetro 
-  Pintura anticorrosiva interna e externa: Epóxi 
-  Medidor de pressão 
-  Válvula de segurança 
-  Dreno eletrônico condensado (com alarme) 
-  Tubos, conexões e válvulas de aço inoxidável 304L 

3. Reservatório de Ar e Tubulação

4. Saída de Ar

-  Regulador de pressão 
-  Analisador de CO (Opcional) 
-  Analisador de Ponto de Orvalho 
-  Analisador CO2 (Opcional) 



Qualidade do Ar
NORMAS X SISTEMA VALMIG
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ÁGUA EM FORMA LÍQUIDA

MONÓXIDO DE CARBVAPORONO

ÓLEOS E PARTICULAS SÓLIDAS

DIÓXIDO SULFURICO (SO²)

DIÓXIDO DE CARBONO (CO²)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NO+NO²)

CONTAMINATES
PADRÃO DE AR

DE RESPIRAÇÃO
BS 4275:1997(UK)

NORMA DE AR
MÉDICO

FARMACOPEIA EUROPÉIA

RESOLUÇÃO ANVISA
RDC Nº50 21/02/2002

SISTEMA DE AR
MEDICINAL

(VALMIG MEDICINAL)

0%

67 PPM

(@-45º C PO ATM)

0.1 MG/Mª

< 500 PPM

< 5 PPM

< 2 PPM

< 1 PPM

0%

< 500 PPM

< 5 PPM

< 2 PPM

67 PPM

(@-45º C PO ATM)

0.1 MG/Mª

< 1 PPM

0%

< 500 PPM

< 5 PPM

< 2 PPM

67 PPM

(@-45º C PO ATM)

< 0.1 MG/Mª

< 1 PPM

0%

< 500 PPM

< 5 PPM

< 2 PPM

14 PPM

(@-58º C PO ATM)

0.003 MG/Mª

< 1 PPM



     O Sistema de Ar Medicinal Valmig é fabricado com a mais alta 

tecnologia do mercado, atendendo aos requisitos das normas 

internacionais e nacionais NFPA 99: 2018- O Código das Instituições 

de Saúde dos EUA estabelece os requisitos para os níveis de serviços 

de saúde. Conforme exigido pela Farmacopeia Européia e pela 

Resolução RDC n° 50 da ANVISA (21/02/2002) e NBR 12.188, o  

Sistema de Ar Medicinal Valmig possui duas ou mais unidades 

compressoras seguidas por dois sistemas de filtragem. Cada 

unidade trabalha individualmente, sempre deixando uma linha em 

espera e alternando automaticamente a operação das unidades. 

    O Sistema  de Ar Medicinal Valmig possui controles automáticos 

que, em caso de problemas em qualquer unidade (compressor ou 

filtragem), a unidade reserva começa a operar imediatamente. Em 

caso de falta de energia, o equipamento opera com o sistema 

elétrico de emergência do hospital. O equipamento possui um 

reservatório para armazenamento de ar em caso de picos de 

consumo, além de drenos automáticos em todos os locais que 

possam acumular condensados, como filtros, secadores e 

reservatório, de acordo com a norma ANVISA Resolução RDC n° 50 

(21/02/2002). Os compressores não operam a uma pressão menor 

que a pressão mais alta exigida pelas necessidades do hospital. O 

sistema foi projetado para funcionar a uma pressão de 8.5 bar no 

local de produção e possui um sistema composto por reguladores 

que reduzem a pressão de consumo necessária. 

Qualidade do Ar
NORMAS X SISTEMA VALMIG
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COMPRESSOR SCROLL TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO
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   A linha Scroll tem o melhor custo benefício em comparação com outros 
equipamentos existentes. Compressor 100% isento de óleo, com baixo 
ruído e economia de energia, possuindo o que há de melhor no mercado 
atual, maior qualidade, segurança e economia. 

- Durável: Livre de manutenção (unidade de compressor) até 10.000 
horas de uso. 
- Flexibilidade: Versões em diferentes estilos e tamanhos de tanques, 
com ou sem proteção acústica. Secadores, filtros e drenagem 
automática disponíveis como opção para todos os modelos. 

Tecnologia, Qualidade e Alto Desempenho. 



WWW.VALMIG.COM07

   Os nossos projetos seguem a norma NR-13 do Ministério do Trabalho e a norma ASME VIII 
(Código de Caldeiras e Vasos de Pressão). Todos os reservatórios são feitos sob medida e 
acompanhados por um prontuário NR-13 que contém certificados das matérias-primas e insumos 
utilizados, memória de cálculo, fichas de qualificação de soldadores (RQS) e procedimentos de 
soldagem (EPS / RQPS) conforme ASME IX. 

- Pressão de teste: 15 bar 
- Pintura Interna e Externa 
- Databook 
- Volume: 250 L/ 350L / 500 L / 1.000L / 1.500L

Reservatório de Ar

PRÉ-COALESCENTES E PÓS-COALESCENTES 

Filtros 

Os filtros coalescentes foram desenvolvidos para a remoção eficiente dos contaminantes líquidos 
do ar comprimido, garantindo assim uma alta pureza do ar produzido. Possuem baixa perda de 
carga e atendem a todos os tipos de compressores. 
 

-  Projetado com materiais de última geração para reter contaminantes garantindo a qualidade do ar 
-  Manutenção fácil 
-  Os filtros atendem às classes ISO 8573.1 (1 a 9) 
-  Filtros com indicador de nível de saturação
-  Filtração de partículas sólidas: 0,1 mícron (pré-coalescente)
-  Filtração de partículas sólidas: 0,01 mícron (pós coalescentes) 
-  Filtração de ciclones 
-  Concentração de óleo: 0,001 mg/m3 
-  Retenção de óleo: 1 ppm 
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  Os Secadores de ar Valmig são compostos por duas torres que operam em quatro etapas de 
eliminação de contaminantes. 
  Na fase de pré-filtração, o separador de água elimina a massa de água do sistema. O filtro 
coalescente de alto desempenho reduz o teor de óleo e água para 0,01 mg / m3 (0,01 ppm). 
Partículas de até 0,01 mícron também serão eliminadas.
   No terceiro estágio, o filtro de carvão ativado elimina todos os odores e vapores do óleo. 
   Na fase 4, o secador de adsorção reduz o vapor d'água do ar comprimido a um ponto de orvalho de 
-65° C. Nesta fase, os níveis de CO2 e NO + NO2 também são reduzidos abaixo dos limites 
permitidos legalmente. 
Na saída do secador de adsorção, um catalisador reduzirá O CO a níveis bem abaixo do limite de 
segurança, após o qual o filtro de poeira captura as partículas transportadas pelos materiais de 
adsorção, o que o torna um purificador de ar respirável, diferenciando de secadores de uso 
industrial. 

   Seguindo o conceito tradicional de design simples, compacto e robusto, esta nova versão do 
regulador de pressão é uma opção mais econômica e versátil no controle de pressões primárias 
nos mais diversos processos industriais. Possui manutenção simplificada e alta versatilidade, 
adequado para trabalhar em amplas faixas de regulagem de pressão e vazão. 

- Pressão de entrada: 10 Bar 
- Pressão de saída: 4 - 6 Bar 
- Taxa de fluxo: 12 - /h600m³

 

SECADOR DE ADSORÇÃO

REGULADOR DE PRESSÃO
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   O Painel de controle foi desenvolvido com o mais moderno sistema de controle – CLP, 
com IHM embutido, onde estão localizadas todas as instruções de operação, sendo o 
processamento central. 
   Ele recebe sinais de dispositivos externos e internos, processa os dados e retorna uma 
resposta que habilita ou desabilita algo no sistema, além de sinalizar a situação 
instantânea do equipamento por meio de audiovisual e na própria IHM. O teor de oxigênio é 
aferido pelo analisador através de um sensor de oxigênio do tipo óxido de zircônia.

   No portal de telemetria Valmig, o cliente tem a garantia que seu equipamento estará 
sendo monitorado 24h por dia, garantindo assim mais segurança e comodidade. Com 
leituras precisas os Equipamentos Valmig que compõem esse tipo de tecnologia 
apresentam múltiplos dados do equipamento, tais como: status de conectividade, alarmes 
e envio de comandos. O sistema de telemetria centraliza dados e permite ao gestor acessar 
informações de qualquer lugar reduzindo custos de processos e operações através da 
aplicação do sistema à manutenção dos equipamentos remotamente. 

PAINEL DE CONTROLE 

• Certificação UL
• Opcionais de controle que podem 
   ser adicionados:
   - Sensor de ponto de orvalho 
   - Medidor de vazão
   - Purity control valve

• Fabricado de acordo com a Norma Nr10 
• Tela de toque colorida de 4,3"
   padrão em todos os dispositivos 
• Botão de emergência 
• Sistema de proteção contra surtos 
• Sistema de controle eletrônico de 
   manutenção 

PORTA DE COMUNICAÇÃO PARA TELEMETRIA

Monitoramento do equipamento
através de sensores

Dados disponibilizados
no Portal de Telemetria

Acesso aos dispositivos com
possibilidade de manutenção remota
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Sensores de ponto de orvalho fornecem monitoramento de ponto de orvalho estável e confiável de  
longo prazo em uma variedade de aplicações. 

- Faixa de medição do ponto de orvalho: -100 a 0° C 
- Faixa de medição de umidade relativa: 0 a 99,9% 
- Faixa de medição de temperatura: -30 a 70° 

Sensores
 
SENSOR DE PONTO DE ORVALHO

  O analisador de Monóxido de Carbono (CO) foi especialmente projetado para aplicações e 
monitoramento aonde o ar respirável de alta qualidade são necessários.    
  Os analisadores de concentração de gás monitoram constantemente as concentrações de CO, 
CO2 e 02 e ativam um alarme se as concentrações excederem os valores em conformidade com as 
normas EN12021 e BS4275: 1997. 

SENSOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) - OPCIONAL

CO2, 02 %, VAZÃO E TOTALIZADOR 

OUTROS SENSORES DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS
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Especificações Técnicas

MODELO
TIPO DE

MONTAGEM

AIRMED-SCR-25D

AIRMED-SCR-37D

AIRMED-SCR-50D

AIRMED-SCR-75D

AIRMED-SCR-100T

VAZÃO
NOMINAL

M³/H

POTÊNCIA
TOTAL

KW

TANQUE

L

PESO

KG

DIMENSÕES

A B C

MM MM MM

25

37

50

75

100

4.7

6.6

8.5

12.2

15.9

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

250

250

250

350

500

650

750

950

1050

1400

1530

800

900

1280

1380

2100

3150

2100

3150

2600

3550

2100

3150

2100

3150

1500

1800

1500

1800

2000

2000

1500

1800

1500

1800

2100

2300

2300

2300

2500

2500

2100

2300

2300

2300

D
U

P
L

E
X

T
R

IP
L

E
X
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Especificações Técnicas

MODELO
TIPO DE

MONTAGEM
VAZÃO

NOMINAL

M³/H

POTÊNCIA
TOTAL

KW

TANQUE

L

PESO

KG

DIMENSÕES

A B C

MM MM MM

1480

1610

2600

3550

2000

2000

2500

2500

1600

1730

1680

1810

1650

1780

1800

1930

280

3550

2800

3550

2800

3550

2800

3550

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2700

2700

2500

2500

2700

2700

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

BASE

CARENADO

AIRMED-SCR-150T

AIRMED-SCR-110Q

AIRMED-SCR-225Q

AIRMED-SCR-200P

AIRMED-SCR-300P

150

110

225

200

300

23.4

17.8

34.5

30.8

45.7

500

500

500

500

500

Q
U

A
D

R
IP

L
E

X
T

R
IP

L
E

X
P

E
N

T
A

P
L

E
X
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CARENADOBASE

Dimensões
AIRMED-SCR
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